Produkt

Effektiv Schweif3en und Erhitzen

Der franzésische Hersteller GYS hat mit dem neuen wassergekiihlten
Gyspot Inverter PTI-G eine verbesserte Transformator-Punktschweifan-
lage mit neuer Zangentechnologie auf den Markt gebracht.

Der neue PunktschweiBlinverter verfligt Giber einen integrierten Trans-
formator und wurde mit einer der leichtesten Trafozangen - 11,3 Kilo in-
klusive Orbitalring und G1-Bugel - ausgestattet. Sie leistet bis zu 14.500
Ampere Schweifstrom bei 550 Dekanewton (daN) Anpressdruck und
eignet sich somit fiir alle derzeit anforderungsrelevanten Schweiun-
gen an hoch- und héchstfesten Materialien. Das System verflgt Uiber
eine G-Zange und einen vollautomatischen Schweil3modus, welches
die Produktivitdt um das Doppelte erhéht. Bis zu 18 SchweiBpunkte
sind laut GYS in der Minute méglich.

nius’, weil die Anlage laut Hersteller neben

der adaptiven, vollautomatischen Rege-
lung der SchweiBparameter nahezu kinderleich-
te und sichere Handhabung beim Wechsel der
Schwei3biigel, eine schnell bewegliche Elektrode,
sowie einen Orbitalring flr das Drehen der Zange
im Federzugbalancer bietet. Probleme mit verges-
sener Verriegelung, schlechter Stromverbindung
durch VerschleiR oder Verschmutzung zwischen
Bligel und Zange sollen mit dem ,Genius-System”
der Vergangenheit angehéren.

Das ,G" in der Typbezeichnung steht fir ,Ge-

Bis zu 18 SchweiR-
punkte in der Minute
sind mit Gyspot Inver-
ter PTI-G maglich.

Ebenfalls noch recht neu im Programm bei GYS ist
die flissiggekihite Induktionsstation Combiduc-
tion Auto 50 LG. Laut Angaben des Unternehmens
zeichnet sich das Gerat durch hohen Bedienkom-
fort, sehr schnelles Erwarmen sowie eine in Stufen
einstellbare Heizleistung von bis zu 5200 Watt aus.
Beim Abtrennen und Erwdrmen von Stahl- oder
Aluminiumteilen steht dem Anwender mit: der
Combiduction ein Gerat mit einer umfangreichen
Palette schnell wechselbarer Induktoraufsitze
zur Seite, die sich sowohl fiir Arbeiten an der Ka-
rosserie als auch an der Mechanik eignen. Dies

gewahrleistet laut GYS maximale Flexibilitat bei
jeder Anwendung, zum Beispiel bei Trennung von
Bauteilen, Losen festgefressener oder aufgekleb-
ter Komponenten oder auch bei Richt- und Repa-
raturarbeiten.

Das Combiduction erwdrmt Metall flammenlos
und auf den Punkt genau bis hin zur Rotglut mit
etwa 800 Grad Celsius. So kann das Gerat optimal
in der Nahe von Kabeln oder warmeempfindli-
chen Bauteilen eingesetzt werden. Ein vorheriger
Ausbau erlbrigt sich. Das Gerét reagiert je nach
Induktortyp und unabhéngig vom zum bearbei-
tenden Material mit angepasster Frequenz und
Heizleistung. Das drei Meter lange Induktorkabel
gestattet auch Arbeiten an schwer zuganglichen
Stellen oder in groflen Héhen. Die breite Palette
an Induktoren fir Karosserie und Mechanik kom-
plettiert die Anlage. ®
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