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Dess litiumbatteri ger den ett exceptionellt förhållande mellan effekt och 
storlek (med en startström på 600 A). Den startar fordon med ett urladdat 
12 V-batteri (flytande, gel, AGM, Start&Stop) på bara några sekunder.
Den hjälper även till att starta fordon med 24 V-batterier.
(  starta inte litium LiFePO4-batterier med denna booster, batterispänningarna är 
inte kompatibla)
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FÖRSTÄRKARE FÖR LITIUMBATTERI

En nödlampa med tre ljuslägen: normal, stroboskop och SOS.
NÖDLAMPA MED HÖG LJUSSTYRKA

Den smarta startkabeln skyddar både batteriet och fordonselektroniken:
- Antispark-teknik
- Kortslutningsskydd
- Skydd mot omvänd polaritet
- Skydd mot för hög startström
- Skydd mot temperaturstegring i boostern

SÄKERHET START

NOMAD POWER PRO TRUCK är ett litiumbaserat kraftpaket som kombinerar tre separata 
funktioner:
- En förstärkare för 12/24 V-fordon (motorcyklar, fyrhjulingar, bilar, SUV:ar och HGV <19 T).
- En autonom strömförsörjning för små elektroniska enheter.
- En nödlampa

Den stora lagringskapaciteten (5,3 Ah) gör att du kan vara säker på att din 
elektroniska utrustning (telefoner, surfplattor och datorer).
Utrustad med:
-  2 x 5 V USB-portar (1 A / 2,1 A) för laddning av smartphones, surfplattor 

och GPS-enheter etc.
-  En utgång för cigarettändare 12 V - 10 A, idealisk för att försörja en 

12 V elektrisk apparat under camping (kylboxar och fläktar, etc.).

MOBIL ENERGIKÄLLA

Levereras med tillbehör:

Laddningskabel
Micro USB typ C12 V laddare

LCD skärm

NOMAD POWER PRO TRUCK är utrustad med en LCD-skärm som visar:
• batteriets effektnivå
• det interna batteriets laddningsgrad i %
• vilka in- och utgångar som används
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