
RÉSISTE AUX CONDITIONS EXTRÊMES HOCHTECHNOLOGIE

CHARGE 100%  
AUTOMATIQUE

MODE SUPPLY

LE CHARGEUR ARMÉ POUR LE TERRAIN

Ref. 025813

GYSFLASH 15.24 XTREM

   Chargeur Inverter pour batteries  
12 V et 24 V Plomb (liquide, gel, 
AGM, EFB...)

   Rendement élevé, facteur  
de marche de 15 A à 100 % (40°C).

  3 allures de charge : 5 A, 10 A,  
15 A pour les deux tensions  
12 V et 24 V.

  Courbe de charge 6 étapes  
sans surveillance

   Récupère toutes batteries  
à partir de 1 V.

   Redémarrage automatique  
en cas de coupure de courant.

  Transforme le chargeur en alimentation 
stabilisée délivrant jusqu‘à 15 A.

  Hyper robuste, résistant aux chocs et aux 
vibrations (normes : militaire VG96960, 
IEC600682-6).

  Hermétique à l‘eau et à  
la poussière (IP65).

  Ultra sécurisé : protégé 
contre les courts-circuits,  
les inversions de polarité  
et les surcharges et dôté  
d‘un système anti-étincelles.

CONNECTIQUE 
RENFORCÉE

  Connectique militaire 
très resistante, sûre et 
capable de supporter des 
courants forts :
- Câble double isolation
-  Connection 2 pts robuste et 

sécurisée

          
 


10 › 240 Ah

WIDERSTEHT HÄRTESTEN BEDINGUNGEN HOCHTECHNOLOGIE

100% AUTOMATISCHE 
LADUNG

SUPPLY-MODUS

EIN LADEGERÄT FÜR SCHWERE  
EINSATZBEDINGUNGEN

Art.-Nr. 025813

GYSFLASH 15.24 XTREM

   Ladegerät mit Inverter-Technolo-
gie für Blei-Säure-Batterien zu  
12 V und 24 V (nass, Gel, AGM, 
EFB...)

   Hohe Leistung, Einschaltdauer 
100 % bei 15 A (40°C).

  3 Ladegeschwindigkeiten :  
5 A, 10 A, 15 A stehen für 12 V  
und 24 V zur Verfügung.

  Überwachungsfreie Lade-
kennlinie mit 6 Stufen

   Regeneriert Batterien ab 1 V.

   Automatischer Neustart 
nach Stromunterbrechung.

  Das Ladegerät kann als stabilisierte Span-
nungsquelle bis zu 15 A eingesetzt werden.

  Überaus robust, hält Stösse und Vibrationen 
aus (Normen : Militär-Standard VG 96960, 
und IEC 60068-2-6).

  Wasser- und staubdicht 
(IP65).

  Höchste Sicherheit :  
geschützt gegen Kurz-
schlüsse, Verpolung, Überla-
dungen, und Funkenschutz-
system.

BESONDERS ROBUSTE 
ANSCHLÜSSE

  Anschlüsse nach Wehr-
technik-Ansprüchen, 
ebenso widerstandsfähig 
wie sicher, und geeignet für 
hohe Stromstärken :
- Doppelt isoliertes Kabel
-  2-poliger Anschluss, robust 

und fest

          
 


10 › 240 Ah


